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Sohlentwicklung Aufweitung Altikon (Thur) 
Numerische 2d-Modellierung 

 
Gerinneaufweitungen im Flussbau werden meist in kanalisierten und gestreckten Flussläufen 
realisiert, um unter anderem einen Flussabschnitt im Erosionszustand zu stabilisieren und eine 
weitere Eintiefung zu verhindern bzw. zu verringern. Im Rahmen neuer Forschungsarbeiten und 
Projektstudien erkannte man, dass eine lokale Flussaufweitung nicht in jedem Fall eine 
sohlenstabilisierende Wirkung erbringt. In einer laufenden Forschungsarbeit werden die 
übergeordneten Auswirkungen von Flussaufweitungen auf den Geschiebetransport und den 
Hochwasserschutz mittels numerischer Modellierung untersucht. Dazu ist eine gute 
Validierung des verwendeten numerischen Modells notwendig. 

Links: Thur bei Niederneunforn (TG) mit lokaler Aufweitung Altikon. Blick gegen die Fliessrichtung. Foto: C. Herrmann, BHAteam.ch. 
Rechts: Aufbau der Topographie für das 2d Modell mit Hilfe eines strukturierten Rechengitters.  

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll anhand der Aufweitung Altikon an der Thur die Hydraulik 
des numerischen 2d Modells validiert werden. Die Modellvalidierung beinhaltet die Erstellung 
der Topographie in Form eines unstrukturierten Dreieckgitters, einmal für den Kanalzustand 
ohne Aufweitung und einmal für den heutigen Zustand mit realisierter Aufweitung. Die 
Hydraulik wird mit bekannten Hochwasserspuren verglichen. Gleichzeitig soll ein Vergleich mit 
den Resultaten aus der hydraulischen 1d Modellierung (aus einer parallel laufenden 
Masterarbeit) gezogen werden.   

In weiteren Schritten soll die Kalibrierung des Geschiebetransportmodells begonnen werden, 
wobei das Geschiebe lediglich mit einem Einkornmaterial abgebildet wird. 

Voraussetzungen: 
Der/die KandidatIn sollte Interesse an wissenschaftlichen Fragestellungen, eine exakte 
Arbeitsweise und Freude an numerischen Simulationen mitbringen. Voraussetzung ist die 
abgeschlossene Vorlesung "Numerische Modellierung im Wasserbau". Von Vorteil sind zudem 
Vorkenntnisse im Umgang mit BASEMENT, TECPLOT und SMS. 
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