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Praxistests zur Software BASEGRAIN 1.0

Herkommliche Methoden zur Analyse des Korngefliges einer Flusssohle benotigen aufwandige
Entnahmen, Transport und Laborsiebung des Materials oder zeitintensive in-situ Zahlungen
von Einzelkornern (z.B. Linienzahlanalyse, Gitteraufnahmen). An der VAW wird ein MATLAB-
basiertes Tool namens BASEGRAIN entwickelt, das die Vorteile neuester Algorithmen zur
Objekterkennung kombiniert fur eine berlhrungsfreie in-situ Korngeometrieanalyse einer
Flusssohle (Abb. 1).

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll der aktuelle Stand dieses Tools auf seine Praxistauglichkeit
getestet und dessen Analysegrenzen qualitativ beurteilt werden. Basis bildet dazu eine
Datengrundlage von Sohlenbeprobungen von verschiedenen Flissen und weitere Archivdaten.
Zusatzlich sollen Proben in der Natur und im Labor aufgenommen werden. Ziel der Arbeit ist
der Entwurf eines , best-practice guide” fur die Analyse der Korngeometrie von Flusssohlen.
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Abb. 1: BASEGRAIN 1.0, Datenaufnahme und Analyse
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