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Hochwasserschutzprojekt Dorfbach
In Buttisholz

Mehrere Hochwasserereignisse haben seit 2003 in Buttisholz immer wieder zu Schaden
gefiihrt. Der Zufluss aus dem Gebiet Hochruti stellt unter anderem den gréssten Anteil am
Spitzenabfluss dar. Der Dorfbach fuhrt das Wasser der beiden Einzugsgebiete Furti und
Zihlbach ins Dorf von Buttisholz. Das ganze Gemeindegebiet wurde auch in den Folgejahren
2005, 2007 und 2013 immer wieder uUberflutet. Um den Hochwasserschutz zu verbessern,
wurde in einem ersten Schritt das Hochwasserriickhaltebecken (HWRB) Fuortli am
Hochrtibach erstellt. Die Hochwasserabflisse des Zihlbachs, sind hingegen ungedampft.
Bis Buttisholz fliessen noch weitere, teils eingedolte Bache dem Dorfbach zu. Mit dem
Ausbau des ganzen Bachsystems im Siedlungsgebiet Buttisholz soll in Zukunft das Risiko
von schadenbringenden Hochwassern stark reduziert werden. Fir einen integralen
Hochwasserschutz in Buttisholz ist der Ausbau des Dorfbachs oder Hochritibachs und
Chottengraben notwendig. Die zwei Bachéffnungen sowie der Neubau eines offenen
Betonkanals im Bereich Eindolungen Dorf und Mulihof sind zentrale Elemente und haben
wesentlichen Einfluss auf das Hochwasserschutzprojekt.
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Abb. 1: Abflussschema HWRB Furtli (Quelle: vif)

Neben den Ublichen Lésungsansatzen Umleiten, Durchleiten, Riickhalt sollen beim Rickhalt
weitere Punkte bertcksichtigt werden: 1. Wie wirken sich die Eindolungen auf den
Drosselabfluss am Hochwasserriickhaltebecken (HWRB) Firtli aus resp. wie sind die
Auswirkungen und Risiken bei reduzierter Drosselung? 2. Welche Auswirkungen hat ein
voribergehender angepasster Drosselabfluss auf das Becken wenn die anderen
Massnahmen (Eindolungen) erst spéater realisiert werden kénnen? 3. Welche Beckenart
(gesteuert/ungesteuert) ist sinnvoll?
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Besonderes: Projektorientierte Arbeit;
Thema kann mehrmals vergeben werden
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